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Estaciones Manuales

PRODUCTS GROUP

Aparatos a Prueba de
Explosivos. En la Linea de
Alarmas contra Incendio



El MPEX es adecuado para el uso en nat. ele. codigo (NFPA 70): Clase I, div.
1& 2, grupos C,D clase I, zonas 1 & 2, grupos IIB, IIA clase II, div. 1 & 2,
grupos E, F,, G clase III NEMA7(C,D) 9(E,F,G)

El megáfono SPHX es disenado para el uso en sitios donde el peligro de
explosiones e incendios existe. El megáfono puede usarse con cualquier
25Vrms or 70Vrms systems de voz. El magafono puede montarse adentro o
a la interperie. El SPHX es rated NEMA3.

El ASHX PowerTone altavoz amplificado es disenado para alertar en areas
azarosas con niveles del ruido ambientales altos y donde se requiere una
senal audible !nica. El altavoz amplificado es disenado para lugares donde
el peligro de explosion o fuego existe. Clase I, grupos B, C, y D, division I
lugares pelirosos. Cuando es usado junto con el PowerTone Sistema
senalado modular PTCK25, el altavoz puede producir tonos multiples para
varias exigencias de senal. Para aplicationes de tono singular el PowerTone
modul de tonos individuales pueden ser usados. El altavoz puede ser usado
con cualesquiera 25 o 70 Vrms audios sistema usando el PTCK25 o PTCK70
Sistema senalador.

El estroboscopio prueba de explosion serie LSEX es una senal de corriente
baja disenada expresamente para 24 VDC Aplicaciones. UL, CSFM
aprovado para Clase I, Groupos C, D; Clase II, Grupos E,F,G polarizado 24
VDC usos.

El FSEX luz de estroboscopio a prueba de explosion disenada para el uso en
posiciones hazarosas que produce 80 destellos de intensidad alta por
minuto. La luz de estroboscopio tiene un poder de instensidad eficaz de 850.
Clase I, Grupos E, F y G, Division 1 $ 2; Clase III, Division 1 & 2.

La bocina vibradora modelo FHEX es disenada para alertar en lugares
hazarobos, con niveles de amdiente altos y donde una senal audible y
particular es requerida. Clase I, Grupo C y D, Division I; Clase II, Grupos E, F,
y G. Division I Clase III.
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La stacion HSPS esta certificada con UL para el uso en localidades de
peligro en la clase I grupo B, C & D; clase II grupos E, F & G; y clase III.
Tambien esta certificada en UL para el uso de aplicaciones contra el clima
en la clase NEMA 4X.
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